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VL41002-24/48V - Bulkhead opbouw led noodverlichting waterdicht (IP65) met witte 

behuizing en heldere, slagvaste polycarbonaat kap. Het armatuur wordt compleet 

geleverd met pictogramstickers man pijl links, rechts en boven (zichtbereik 24m). 

De bulkhead kan zowel 24V als 48V worden aangestuurd.

VL41003-24V - Surface opbouw led noodverlichtingsarmatuur met witte kunststof 

behuizing (IP20). De onderhangende plexiplaat zorgt voor een luxe uitstraling en is 

90° kantelbaar, hierdoor kan het armatuur aan zowel de wand en het plafond worden 

bevestigd.  Het armatuur wordt geleverd met pictogramplaten man pijl links, rechts, 

boven (zichtbereik 28m) en witte blindplaat. 

Beide armaturen zijn geschikt voor installaties met centrale voeding. Zie voor 

verschillende opties de productbladen Bulkhead en Surface. 

24V ARMATUREN
GESCHIKT VOOR CENTRALE VOEDING

Productinformatie

Artikelnummer  Wattage Kelvin  VAC - VDC IP waarde Afmeting      

VL41002-24V  3W  6000K  24V - 48V IP65  117x352x60mm     

VL41003-24V  2W  6000K  24V  IP20  230x310x35mm     

Specifi caties

Levensduur >50.000 branduren       Led Chip SMD 2835

Aansluiting Intern aansluitblok       Accupack N.v.t. centraal gevoed   

Voltage  24V AC/DC        Garantie 2 jaar
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RoHS


