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De multi bulkhead is voorzien van een waterdichte (IP65) witte of zwarte behuizing 

en een opalen, polycarbonaat kap (IK08). In combinatie met de meegeleverde 

pictogramplaten (man pijl links, rechts, boven en beneden) is het armatuur toe te 

passen als vluchtwegaanduidingsarmatuur. Zonder gebruik van pictogrammen is het 

armatuur toe te passen als anti-paniek noodverlichting of portiekverlichting. De multi 

bulkhead wordt geleverd met klemveren en is hierdoor in te bouwen. Het armatuur 

is uitgevoerd met AT-autotest functie, testknop, led indicator en 3 uurs duurzame 

LifePo4 accu (zichtbereik 24m). Door de multifunctionele elektronica is het armatuur 

zowel maintained als non-maintained te gebruiken. 

MULTI BULKHEAD
VEELZIJDIG IN- EN OPBOUW ARMATUUR  

Productinformatie

Artikelnummer  Wattage Kelvin  Lm voeding en nood  Behuizing Testfunctie Afmeting   

VL41055  4W  6000K  200 Lm   Wit   AT-testknop 325x170x41,3mm 

VL41080  4W  6000K  200 Lm   Zwart   AT-testknop 325x170x41,3mm

Specifi caties

Levensduur >50.000 branduren       Accuduur 3 uur

Aansluiting Intern aansluitblok       Powerfactor >0,75

Voltage  230V AC        Led Chip SMD 2835

Accupack LifePo4 3,2V 1500mAh       Garantie 5 jaar

Details

Meegeleverde pictogrammen

Afmetingen
Het armatuur wordt standaard geleverd 
met klemmen voor inbouwmontage. 
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LIFEPO4 ACCUPACK

Artikelnummer  Omschrijving           

VL81106  Accupack LifePo4 3,2V 1500mAh        

ACCESSOIRES


