TWINSPOT

INDUSTRIELE LED NOODVERLICHTING , &

Het Twinspot led noodverlichtingsarmatuur met witte of zwarte behuizing

en richtbare spots is uiterst geschikt om grotere ruimtes te voorzien van sa &
anti paniek verlichting. Het armatuur is uitgerust met een 3 uurs accupack. @
Door de IP65 classificatie is het armatuur waterdicht en vrijwel overal
toepasbaar. De twinspot is op afstand te testen middels een los verkrijgbare
afstandsbediening (zichtbereik ca. 5 meter].
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Specificaties

Levensduur >50.000 branduren Accuduur 3uur
Aansluiting Intern aansluitblok Powerfactor >0,75
Voltage 230V AC Led Chip SMD 2835
Garantie 5 jaar

Productinformatie

Artikelnummer Wattage Kelvin Lumen Behuizing Testfunctie Accupack Afmeting

VL41170 ow 6000K  700Lm Wit ST-Testknop LifePot 3,2V 6000mAh 301x280x90mm

VL41074 ow 6000K  700Lm Zwart ST-Testknop LifePol 3,2V 6000mAh 301x280x90mm

Artikelnummer Omschrijving ACCESSOIRES
VL41034 Afstandsbediening t.b.v. Twinspot led ST

Details Afmetingen
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